
 

 
 

 

Eberspermatransportbox  (mobil) 

‐ 21 Liter                           12 / 240 V 

‐ 30 Liter                           12 / 240 V 

‐ 48 Liter                           12 / 240 V 

‐ 90 Liter                           12 / 240 V 

‐ 58 Liter  (extra cool)    12 /240  V Kompressor 

Eberspermakühlschränke  (stationär) 

‐ 120 Liter                       240 V Kompressor 

‐ 240 Liter                       240 V Kompressor 

 

In jeder Jahreszeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass Portionen 
von Ebersperma eine konstante Lager‐ und Transporttemperatur von 16°C 
aufrechterhalten. Seit über 25 Jahren konzipieren und fertigen wir 
innovative Lösungen dafür. Unsere Produktpalette umfasst 
Transportlösungen sowohl für den Einsatz im Auto oder innerhalb von 
Anlagen als auch für den stationären Betrieb in Gebäuden. 
 
Die Steuerungen TEMP‐control und TEMP‐safe gewährleisten eine 
automatisierte Arbeitsweise, wobei die Lagertemperatur präzise und 
eigenständig reguliert wird. Unsere leistungsstarken, wartungsfreien 
Peltier‐Kühlsysteme (mit einem Fassungsvermögen von 21 bis 90 Litern) 
garantieren optimale Kühl‐ und Heizleistung unter allen Neigungswinkeln. 
 
Unsere Klimaboxen zeichnen sich durch ihre Umweltfreundlichkeit aus, da 
sie FCKW‐frei und ohne den Einsatz von Kühlflüssigkeiten arbeiten. 
 
Die Eberspermatransportboxen (mit einem Fassungsvermögen von 150 
Litern) sowie die Eberspermalagerschränke (mit einem Fassungsvermögen 
von 130 und 280 Litern) sind mit nahezu geräuschlosen Kompressoren 
und effizienten Kühlflüssigkeiten ausgestattet. 
 
Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Auswahl eines unserer Produkte 
behilflich zu sein. Zögern Sie nicht, uns für eine individuelle Beratung zu 
kontaktieren. Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.   

Ihr Hein TEAM 

 

 
 

Eberspermalagergeräte info    (2024) 



 

TEMP‐control Steuerung 
‐ die intelligente Steuerung , welche                                      

  selbstständig regelt (heizt oder kühlt)  

‐ optionale Temperaturüberwachung des 
  Spermas mit Fehlermeldung, 

‐ Reparaturanzeige des defekten Elementes 

 

 

    

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Unsere Eberspermalagergeräte sind mit der neuesten intelligenten 
elektronischen TEMP‐control Steuerung ausgestattet. Diese reguliert 
automatisch die erforderliche Lagerungstemperatur, ohne dass manuell 
nachjustiert werden muss. Die Steuerung stabilisiert die für die 
Eberspermalagerung notwendigen 16°C im Lagergerät mit einer 
bemerkenswerten Toleranz von nur 0,5°C! 

 

Das großzügige Display, ausgestattet mit Leuchtziffern, ermöglicht es Ihnen, 
die aktuelle Temperatur jederzeit leicht abzulesen. Defekte Bauteile 
werden automatisch durch Fehlermeldungen angezeigt. 

 

Die optionale Temperaturüberwachung kann aktiviert werden und zeigt auf 
dem Display an, wenn die Temperatur für mehr als 30 Minuten um mehr als 
+/‐ 2°C vom eingestellten Wert abweicht. Auf diese Weise haben Sie stets 
die Gewissheit, dass das Ebersperma während der Lagerung in der Box 
keine Leistungseinbußen aufgrund von Temperaturschwankungen erleidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 L 
Eberspermatransportbox 
‐ 21 Liter Innenvolumen für Temperierung von Ebersperma in Tuben,  
  Flaschen  und Beutel   
 
‐ ca. 48 Stück  Eberspermaportionen 
 
‐ elektrisch  Anschluss (12 V DC) mit einem KFZ Stecker, 
 
 ‐ Netzgerät (240 V AC / 12 V DC) für stationären Betrieb, 
 
 ‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   5,2 A 
 
‐ Temperierung über Peltierelement und Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐control 
 
‐ Temperatureinstellung(Standard) :      16 ° C     
 
‐ 1 Transportgriff  oben 
 
Maße:    L x B x H 
Innen:                 310 x 215 x 320 mm 
Außen:    395 x 295 x 450 mm      

Gewicht:  3,1 kg 

 

Art. ‐  Nr. 03 01 21      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 L  
Eberspermatransportbox 
‐ 30 Liter Innenvolumen  
 
 ‐ ca. 76 Stück  Eberspermaportionen 
 
 ‐ elektrisch  Anschluss (240 V AC) EURO Stecker  (12 V DC) KFZ Stecker 
 
 ‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   5,4 A 
 
 ‐ Temperierung über Peltierelement und Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐control 
 
 ‐ Temperatureinstellung(Standard) :      16 ° C     
 
 ‐ 1 Transportgriff  oben 
 
Maße:    L x B x H 
Innen:                 310 x  240 x 330 mm 
Außen:    400 x 310 x  470 mm 
 
Gewicht:  3,8 kg 
 

Art. ‐  Nr. 03 01 30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

48 L 
Eberspermatransportbox 
    

‐ 48 Liter Innenvolumen  

 
‐ ca. 140 Stück  Eberspermaportionen 
 
‐ elektrisch  Anschluss (240 V AC) EURO Stecker  (12 V DC) KFZ Stecker 
 
‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   5,2 A 
 
‐ Temperierung über Peltierelement und Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐control 
 
‐ Temperatureinstellung(Standard) :      16 ° C     
 
‐ 2 Transportgriffe  an der Seite 
 
‐ 2 Räder für einen besseren Transport 
 
Maße:    L x B x H 
Innen:                 420  x  320 x 354 mm 
Außen:    532 x  400 x  452 mm 
 

Gewicht:   7,9 kg 
 

Art. ‐  Nr. 03 01 30      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 L 
Eberspermatransportbox 
‐ 90 Liter Innenvolumen  
‐ sehr gut geeignet für den Transport von Eberspermaportionen im KFZ 
‐ ca. 255 Stück  Eberspermaportionen 
 
‐ elektrisch  Anschluss  (12 V DC) KFZ Stecker 
 
‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   6,5 A 
 
‐ Temperierung über Peltierelement und Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐control 
 
‐ Temperatureinstellung(Standard) :      16 ° C     
 
‐ 2 Transportgriffe  an der Seite 
 
Maße:    L x B x H 
Innen:    790 x  330 x 290 mm 
Außen:    920 x 420 x  440 mm 
 
Gewicht:  10,2 kg 
 

Art. ‐  Nr. 03 01 90      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 L Spermatransportbox 
(extra cool) 
‐ 58 Liter Innenvolumen    
‐ Kühlung von Medien im Bereich von +20°C bis ‐10°C (keine Heizung) 
 
‐ sehr gut geeignet für den Transport und Lagerung von Medien  
 
   bei hohen  Aussentemperaturen, 
 
‐ Selbstprogrammierung  der Temperatureinstellung 
 
‐ elektrisch  Anschluss (240 V AC) EURO Stecker  (12 V DC) KFZ Stecker 
 
‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   6,5 A 
 
‐ Kompressorkühltechnologie 
 
‐ Innenbeleuchtung 
 
‐ 2 Transportgriffe  an der Seite 
 
Maße:    L x B x H 
Innen:                 600 x  270 x 210 mm 
Außen:    680 x  440 x  470 mm 
 
Gewicht:  18,4 kg 
 

Art. ‐  Nr. 03 01 58      

 

 

 

 

 

 

 
 

 



120 L  
Eberspermalagerschrank  
‐ 120 Liter Innenvolumen   
 
‐ 3 Varianten  K   ‐  nur Kühlen    (16°C) 

KH ‐ Kühlen und Heizen  (16°C) 
H   ‐ Heizen      (37°C) 

 
‐ ca. 280 Stück  Eberspermaportionen 
 
‐ stationärer Betrieb, Glastür, 
 
‐ elektrisch  Anschluss  (240 V AC/DC) EURO Stecker 
 
‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   16,0 A 
 
‐ Temperierung über Kompressortechnologie  , Heizung; Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐safe 
 
‐ Version KH  ‐ unbeheizte, oder beheizte Räume, 
‐ Version K:    ‐ für Räume wo mindestens  18°C Umgebungstemperatur ist 
‐ Version H:    ‐ Heizschrank zum Erwärmen von Ebersperma, oder anderen                
                            Medien 
                     
Maße:    L x B x H 
Außen:    600 x  540 x  850 mm 
Gewicht:  37,0 kg 
 

Art. ‐  Nr.      KH 03 01 130                           K 03 01 131                                  H 03 01 132 

 

 

 

      
      
      
      
 
      
 
 
       
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 
 



240 L 
Eberspermalagerschrank  
‐ 240 Liter Innenvolumen   
 
‐ 3 Varianten  K   ‐  nur Kühlen    (16°C) 

KH ‐ Kühlen und Heizen  (16°C) 
H   ‐ Heizen      (37°C) 

 
‐ ca. 600 Stück  Eberspermaportionen 
 
‐ stationärer Betrieb, Glastür, 
 
‐ elektrisch  Anschluss  (240 V AC/DC) EURO Stecker 
 
‐ Nennleistung / max. Stromstärke  A:   16,0 A 
 
‐ Temperierung über Kompressortechnologie  , Heizung; Lüfter 
 
‐ Temperatursteuerung   TEMP‐safe 
 
‐ Version KH  unbeheizte, oder beheizte Räume, 
‐ Version K:  für Räume wo mindestens  18°C Umgebungstemperatur ist 
‐ Version H:  Heizschrank zum Erwärmen von Ebersperma, oder anderen                
                            Medien 
                     
Maße:    L x B x H 
Außen:    600 x  1.49 x  600 mm 
Gewicht:  56,0 kg 
 

 
 

Art. ‐  Nr.      KH 03 01 280                           K 03 01 281                                  H 03 01 282 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Zubehör :  Netzgeräte 
‐ Netzteil für separate 12V Stromversorgung   
 
  Eberspermatransportboxen, außerhalb von Kraftfahrzeugen  
 
‐ Das Netzgerät ist geeignet für alle 230 V (115 V) Steckdosen mit 

  Schutzkontakt.  

  Es wandelt die Spannung von 230 V (115 V) in 12 V DC 
 

Art. ‐  Nr.      KH 03 01 01    (240V AC / 12 V DC )                        K 03 01 2   (115 V AC / 12 V DC)                                   

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 
 

Service / Reparatur 
‐ wir übernehmen für alle Spermaboxen und –schränke (auch von anderen  
 
  Herstellern) den Service und Reparatur. 
 
‐ Gern unterbreiten wir ihnen dafür ein Angebot 
 
‐ Austauschgeräte gern auf Anfrage 
 

Allgemeines: 

‐ Lieferung:    frei Haus, inklusive Verpackung 
‐ Preise:    ohne gesetzliche  Mehrwertsteuer,  
‐ Garantie:    2 Jahre 
 
 

Alfred Hein Kunststoffverarbeitung  und Werkzeugbau 

Inhaber: Carsten Hein e. K. 

Kastanienallee 51‐52 

D‐15345‐ Altlandsberg 

Telefon + Telefax  

+49 (0) 33439/ 6259 

heininfo@aol.com  

www.hein.ai.com  

Ust. IdNr. DE248 533 404 

HRB 


